BAB II 

PERENCANAAN PELAT LANTAI 


2.1 Pembebanan Pelat 

Mutu baja : fy := 240 Mpa 

Mutu beton : fc := 20.75 Mpa 

Tebal pelat yang direncanakan : 

• Tebal pelat lantai Tp := 120 mm 

Beban - beban untuk bangunan berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia untuk 
Gedung 1983(PPIUG 1983): 

1. Beban Mati ( DL ): 


Berat sendiri pelat 

Wplt := 0.12-2400 = 288 

kg/m 2 

Berat finishing (2 cm ) 

Wf := 2-21 = 42 

kg/m 2 

Berat ducting & Plumbing 

Wdp := 40 

kg/m 2 

Berat keramik 

Wk := 1-24 = 24 

kg/m 2 

Berat plafond & penggantung 

Wpl := 18 

kg/m 2 


DL := Wplt + Wdp + Wf + Wk + Wpl =412 kg/m 2 

2. Beban Hidup ( LL ) : (PPIUG 1983tabel 3.1 ) 

LL := 400 kg/m 2 

kombinasi pembebanan ( qu ) 

qu := 1.2DL+ 1.6-LL = 1134.4 kg/m 2 

Ly := 340 cm 


Lx := 300 cm 



= 310 


Lyn:= 340 - 

Lxn := 300 - 

(3, := — = 1.13< 2 ih> 


= 275 


Lxn 


cm 


cm 

( pelat dua arah ) 
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Harga |3 tergantung dari mutu beton, yaitu menurutSNI 2847 pasal 3.3.2 butir 7 atau PB11971 
10.2.7.3, maka untuk 30 < fc < 55 Mpa 


untuk fc = 20.75 Mpa —> (3 := 0.85 


Adapun data - data perencanaan untuk penulangan lantai 


Tebal pelat: 

Tp := 120 

mm 

Tebal decking 

s := 20 

mm 

Diameter tulangan rencana 

<t> := 10 

mm 

Mutu tulangan baja 

fy = 240 

Mpa 

Mutu beton 

fc = 20.75 

Mpa 

dx := 120 - 20 -(0.5-10) = 95 

mm 



dy := 120 - 20 - 10 - (0.5-10) = 85 mm 
(3 = 0.85 

bl := 1000 mm 
qu = 1134.4 kg/m 2 


Berdasarkan SNI2847 pasal 10.4.3 : 


pbalance := 


0.85-(3-fc- 


600 ^ 
600 + fy J 


fy 


0.0446 


pmax := 0.75-pbalance = 0.0335 


Berdasarkan SNI 03-2847-2002 pasal 9.12.2.1 


pm in := 0.0018 ( keperluan minimum untuk tulangan susut pelat) 

fy 

m := --— = 13.61 

0.85-fc 

Dengan menggunakan koefisien momen PB11971 tabel 13.3.2 didapat persamaan momen 

sebagai berikut: -^- = 1.13 

Lxn 


Mix - 

-> 

nilai 

xl := 42 

Mtx - 

-> 

nilai 

X 

N> 

’ll 

N> 

Mly - 

-> 

nilai 

x3 := 37 

Mty - 

-> 

nilai 

x4 := 37 


Mix := 0.001-qu-Lxn^ xl = 3603138 Nmm 
Mtx := -0.001-qu-Lxn^-x2 = -3603138 Nmm 
Mly:= 0.001-qu-Lxn^-x3 = 3174193 Nmm 
Mty:= -0.001-qu-Lxn^-x4 =-3174193 Nmm 
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2.2 Perhitungan Penulangan 
• Perhitungan penulangan pelat arah x 

Mu := Mix = 3603138 Nmm 


Mu 

Mn := -= 4503922.5 

0.8 


Nmm 


Mn N 

Rn := -= 0.499 - 


bl-dx - 


mm 


pperlu := 



f 

m-Rn) 

1- 

1 - 

1 -2- 



fy ) 


0.0021 


pperlu = 0.0021 > pmin = 0.0018 

2 

Asperlu := pperlu-bl-dx = 200.4 mm 

pakai tulangan <4>10 -150 

As := 7-0.785-10” = 549.5 mm - i>i Asperlu = 200.42 mm - 

• Perhitungan penulangan pelat arah y 


Mu := Mly = 3174193 Nmm 
Mu 

Mn := -= 3967741.25 Nmm 

0.8 


Mn 

Rn := - 

bl-dy - 


0.5492 


N 


2 

mm 


pperlu := 



f 

m-Rn 

1- 

1 - 

1 -2- 



fy ) 


m 


0.0021 


pperlu = 0.0021 > pmin = 0.0018 

2 

Asperlu := pperlu-bl-dy = 179.32 mm 

pakai tulangan (|>10 -150 

As := 7-0.785-10 - = 549.5 mm - i>i Asperlu = 179.32 mm" 
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